
Návod na montáž univerzálnych plastových 
delených chránièov

2. Odrežte chrániè pod¾a ve¾kosti 
    noža - obr. 2 (ak je potrebné)

obr. 1

A. Ak poznáte rozmer noža

190 = 7 1/2 - 7 2/3
200 = 8
210 = 8 1/3
220 = 8 2/3
230 = 9
240 = 9 1/3 - 9 2/3
250 = 10
260 = 10 - 10 1/3
270 = 10 2/3
280 = 11
290 = 11 1/3
300 = 11 2/3 - 12
310 = 12 1/3

1. Zistite rozmer noža korèule

3. Skompletujte pod¾a zobrazenia na obr. 3

obr. 2

obr. 3

B. Ak nepoznáte rozmer noža

1. Nájdite si presný stred noža korèule a oznaète si ho priamo na noži ceruzkou. Buïte 
    presní, presnos� je dôležitá kvôli správnemu prispôsobeniu chránièa.
2. Priložte jednu polovicu chránièa na nôž a vyznaète si na chránièi pozíciu stredu
    oznaèeného za noži. V tomto mieste odrežte chrániè. Pokraèujte bodom 3.
POZNÁMKA:
    V prípade že priložená polovica chránièa nedosiahne na vyznaèenú pozíciu stredu
    na noži, vyskúšajte priloži� druhú polovicu chránièa. V prípade že ani druhá polovica
    nedosiahne vyznaèenú pozíciu stredu na noži, skrátenie/odrezanie chránièa nie je
    potrebné. Pokraèujte bodom 4. Ak priložená polovica chránièa presahuje alebo je 
    zároveò s vyznaèenou pozíciou stredu noža je pravdepodobné, že ste nepresne
    urèili stred noža korèule. Vrá�te sa do bodu 1 a opakujte procedúru.
3. Priložte druhú polovicu chránièa na opaènú stranu noža korèule ako v bode 2 
    a vyznaète si na chránièi pozíciu stredu noža skrátenú o cca 3 - 5 mm (1/8"). Odrežte
    chrániè na vyznaèenej pozícii. Ak druhá polovica chránièa nedosiahne vyznaèenú 
    pozíciu stredu na noži, skrátenie/odrezanie nie je potrebné.
4. Zmontujte chránièe z oboch strán priloženými pružinami. Pre skrutky použite otvory
    tak, aby pružiny na chránièi, ktorý nie je nasadený na noži boli mierne napnuté - obr. 3.
5. Správne zmontovaný, skrátený a na noži nasadený chrániè má medzi oboma 
    polovicami chránièa medzeru 3 - 6,5 mm (1/8" - 1/4") - nemusí by� dodržané v prípade
    dlhších nožov, kde sa ve¾kos� chránièa neupravuje. 
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